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ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"
140204, Россия, г. Воскресенск, Промплощадка, 5В
Тел./факс: (+ss) ssбzlsz

"TechnoN|KOL Vозkrеsепsk"
Promploschadka, 5В, 140204, Voskresensk, Russia
Теl/Fах: (495) 9562192
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Наименование материала: ТеХНОЭЛаСТ П ЭПП

Маtегiаl. Tehnoelast Р ЕРР
сто 72746455-з.1.1.t _ 20.15

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА QUALITY CERTIF|CATE

Основа Reinforcement Э (Полиэстер)
3ащитный слой Protective layer
Верх Тор: П (Пленка) Низ Bottom: П (Пленка)

3акл ючение: Соответствует сто 72746455-3.1.11 _ 2015 G a

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовленl
Wаrrапtу реriо{ of storage: 12 months frоm date of manufactu
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Ne Партии

4 248
,Щата Date

18.06.18
Смена

5

Кол-во рулонов

2 980

Кол-во кв. м. sqm

29 800

characteristicпоказатель Норма по ТУ
Normal

Факrически
Асtчаllу

основа, Spun
Масса основы, г/мj 50-250 160

мм 10001з0 ,1 000
м 10 t 0,2 10

Масса 1 кв. м кг 5 t 0,25 5,087
ой стороны, не менееВу sчrfасеМасса вях<ущего с наплавляем

side, not less, кг/м2 2 2,2
Разрывная

неН/50мм
сила при растях(ении, в продольном направлении,

strength along, N, not less, Н/50мм 600 847,3

не
Разрывная сила растяжении, в поперечном направлении,
Н/50мм Strength across, N, not less, Н/50мм 400 497,67

закруглением радиусом ('l5t0,2) мм, не

закруглением рциусом немм,
"с

на брусе

на
-25 -25

-25 -25
теплостойкость в течении не менее 2 часов, не ниlенеаt
resistance for 2 hours iп чеrtiсаl position, 'С, 'С 100 100

ThickneSS мм 4t0"1 4,05
в течение не менее 72 часов,Водонепроницаемость

выдерживает выдерживает выдерживает
Вqдопоглощение в течение 24 часов, не болееWаtеr аЬsоrрtiоп
fоr 24 hours, по mоrе than, % 1 1

-25 _35

k Технониколь.
трOитФьные
Воскресоiскйй Филиал

мя

эмпераryра хрупкости вях!ущег0 , не выше, "С


